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ECON® Styro55

Boîte d’encastrement ECON® Styro55
· encastrement ultérieur dans le système d’isolation thermique composite
· pour épaisseurs d’isolation à partir de 80 mm
· 4 lamelles pivotantes
· nervures de serrage
· lèvre d’étanchéité périphérique
· Outil de pose (n° art. 1090-22) compris par emballage

Réf. d'article : 1555-51

EAN: 4013456536203

Profondeur 60 mm

Ø du trou fraisé 68 mm

Câbles jusqu'à Ø 15 mm sans outils 2

Vis de l'appareil 2

Intervalle entre les vis 60 mm

Manchon de raccord par emb. 5

Emballage intérieur/envoi 10/100

Boîte d‘encastrement ECON® Styro55 pour la fixation ultérieure sans pont thermique des appareils
encastrés les plus divers dans des systèmes d’isolation thermique composites isolés et déjà enduits.
Les interrupteurs, prises, interphones, etc. sont rapides et faciles à installer de façon durable et
sans pont thermique.

· Pour l’encastrement ultérieur sur des façades extérieures isolées
· Le système de fraise permet d’éviter les dommages au câble
· Garantit une installation sans pont thermique
· 4 lamelles pivotantes pour un ancrage sûr
· Étanche à l’humidité


