
De goede werking van uw RENSON ventilatiesysteem wordt 
sterk bepaald door de keuze en uitvoeringskwaliteit van de 
luchtkanalen en toe- en afvoerleidingen!

Installatietips
Endura® Delta
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Kies een dakdoorvoer met 
lage weerstand, diam. 
180 mm zoals de Renson 
Design dakdoorvoer.

Zorg voor voldoende afstand tussen ODA en EHA
cfr. EN 13799.

EHA

ODA ETAETA
SUPSUP

SQair Ventiel

Galva kanaal 
Kanaaldiameter:

Ø 160 mm ➔ ≤ 250 m³/h
Ø 180 mm ➔ > 250 m³/h

of equivalent mits berekening

Easyflex® Plenum Easyflex® kanaal

Verbindingsstuk

Vermijd deuken en vuil 
in de kanalen.

Beperk overdracht van 
trillingen via beugels 
met rubberdichting.

Maak de gekoppelde kanalen 
luchtdicht via tape of slangklem. 

Gebruik geen schroeven bij 
bevestiging.

Hang het toestel 
waterpas

Voorzie voldoende 
ruimte voor 
condensafvoer.

Plaats 2 droogsifons tussen de unit 
en condenafvoer.

Aanzuig via 
geveldoorvoerrooster

Beperk de weerstand. 
Gebruik zo weinig mogelijk 
bochten en maak ze nooit 
scherper dan 90°.

Kanaal naar dakdoorvoer: ≥ Ø 180 mm.  
Vermijd bochten en hou het kanaal zo kort 
mogelijk.

Plaats minstens 1m 
flexibele of starre 

geluidsdemper zoals 
Renson® Acoudec

Thermisch geïsoleerde kanalen 
Easyduct
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Zorg ervoor dat de totale tegendruk zo 
laag mogelijk is en de luchtsnelheid 
in elk kanaal kleiner is dan 3 m/s.
 
Te hoge tegendruk wordt veroorzaakt 
door een te kleine kanaaldiameter, 
teveel bochten en te lange kanalen.
Denk goed na over een goede 
positionering van de Endura® Delta 
in de woning.

Gebruik luchtdichte kanalen 
met voldoende ruime diameter. 
Overgangen luchtdicht aftapen 
indien nodig.

Opteer voor een flexibel 
luchtkanaal uit het  
RENSON EASYFLEX 
gamma.


