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Artikel

Statico SD
Discusvorm

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H m
[kg]

S EAN Artikelnr.

3 bar (PS)
SD 8.3 8 1 314 166 3,5 R1/2 7640148630016 710 1000
SD 12.3 12 1 352 199 3,7 R1/2 7640148630023 710 1001
SD 18.3 18 1 393 222 4,1 R3/4 7640148630030 710 1002
SD 25.3 25 1 436 249 5 R3/4 7640148630047 710 1003
SD 35.3 35 1 485 280 6,4 R3/4 7640148630054 710 1004
SD 50.3 50 1,5 536 316 8 R3/4 7640148630061 710 1005
SD 80.3 80 1,5 636 346 12,7 R3/4 7640148630078 710 1006
10 bar (PS)
SD 8.10 8 4 314 166** 4,0 R1/2 7640148630085 710 3000
SD 12.10 12 4 352 199** 5,1 R1/2 7640148630092 710 3001
SD 18.10 18 4 393 222** 6,5 R3/4 7640148630108 710 3002
SD 25.10 25 4 436 249** 8 R3/4 7640148630115 710 3003
SD 35.10 35 4 485 280** 9,7 R3/4 7640148630122 710 3004
SD 50.10 50 4 536 316** 12 R3/4 7640148630139 710 3005
SD 80.10 80 4 636 346** 16 R3/4 7640148630146 710 3006

 

Statico SU
Slanke, cilindrische vorm

 

 

Type VN
[l]

p0
[bar]

D H H*** m
[kg]

S EAN Artikelnr.

3 bar (PS)
SU 140.3 140 1,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630153 710 1008
SU 200.3 200 1,5 500 1330 1565 32 R3/4 7640148630160 710 1010
SU 300.3 300 1,5 560 1451 1692 38 R3/4 7640148630177 710 1011
SU 400.3 400 1,5 620 1499 1760 56 R3/4 7640148630184 710 1012
SU 500.3 500 1,5 680 1588 1859 65 R3/4 7640148630191 710 1013
SU 600.3 600 1,5 740 1596 1874 75 R3/4 7640148630207 710 1014
SU 800.3 800 1,5 740 2090 2360 98 R3/4 7640148630214 710 1015
6 bar (PS)
SU 140.6 140 3,5 420 1274 1489 25 R3/4 7640148630221 710 2008
SU 200.6 200 3,5 500 1330 1565 33 R3/4 7640148630238 710 2009
SU 300.6 300 3,5 560 1451 1692 39 R3/4 7640148630245 710 2010
SU 400.6 400 3,5 620 1499 1760 57 R3/4 7640148630252 710 2011
SU 500.6 500 3,5 680 1588 1859 66 R3/4 7640148630269 710 2012
SU 600.6 600 3,5 740 1596 1874 76 R3/4 7640148630276 710 2013
SU 800.6 800 3,5 740 2090 2360 100 R3/4 7640148630283 710 2014
10 bar (PS)
SU 140.10 140 4 420 1274 1489 32 R3/4 7640148630290 710 3007
SU 200.10 200 4 500 1330 1565 40 R3/4 7640148630306 710 3008
SU 300.10 300 4 560 1451 1692 59 R3/4 7640148630313 710 3009
SU 400.10 400 4 620 1499 1760 70 R3/4 7640148630320 710 3010
SU 500.10 500 4 680 1588 1859 91 R3/4 7640148630337 710 3011

 

VN = Nominaal volume
**) Tolerantie 0 /+35.
***) Max. hoogte als het vat wordt gekanteld
Toebehoren:
Kapventiel - Datablad Toebehoren.
Tussenvat.
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